




FACADES
FACCIATE



Resistenza meccanica
Mechanical Strength

Sistema di facciata con
aggancio puramente
meccanico
Facade system with purely 
mechanical fastening



CAR DEALERSHIPS
CONCESSIONARIE



Posa a colla
Glue installation 

Posa a secco
Dry installation

Estrema flessibilità
Extreme Flexibility

Resistenza meccanica
Mechanical Strength

Alto carico di rottura su grande 
lastra fino a 300x150 cm
High breaking load on large slabs up 
to 300x150 cm 



XSlab,
the system
XSLAB, il sistema

Lastra ceramica
Ceramic slab

Laminato Minerale
Mineral laminate

Disponibile in 1 o 2 mm 
Available in 1 or 2 mm





Installation
Installazione

XSLAB può essere posata sia con colla, 
come una normale pavimentazione 
o rivestimento con collanti e fughe 
tradizionali, per ottenere superfici con una 
resistenza meccanica e all’urto estrema, 
sia a secco in soluzioni autoposanti a 
pavimento (con sottofondo perfettamente 
piano) o a parete, con opportuni agganci 
meccanici.

XSLAB can be installed either with glue, like 
a standard flooring or cladding using traditional 
adhesives and grout lines, to obtain surfaces 
with extreme mechanical and impact resistance, 
or dry-laid in self-laying solutions on the floor 
(with a perfectly flat subfloor) or on the wall, 
with appropriate mechanical fixings.



Technical Data
Scheda tecnica

RESISTENZA MECCANICA 
E ALLA FLESSIONE

MECHANICAL AND FLEXURAL 
STRENGTH

MIGLIORATA DALLE 5 ALLE 10 VOLTE 
RISPETTO ALLO SPESSORE 6 MM 
TRADIZIONALE*

IMPROVED BY 5 TO 10 TIMES COMPARED 
TO THE TRADITIONAL 6 MM THICKNESS*

EURO CLASSE ATTESA 
A2

EXPECTED EURO CLASS:
A2

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
del sistema di facciata GHX con X-SLAB
(sistema in fase di certificazione ETA secondo 
EAD 090062-01-0404 Kits for external wall 
claddings mechanically fixed secondo EN13823 
e EN ISO 1716)

FIRE REACTION CLASS
of the GHX facade system with X-SLAB
(system in the process of obtaining ETA 
certification according to EAD 090062-01-0404 
Kits for external wall claddings mechanically 
fixed in accordance with EN 13823 and 
EN ISO 1716)

*
Con lastre XSLAB da 7 mm, la resistenza 
meccanica e a flessione aumenta di 
circa 5 volte.

Con lastre XSLAB da 8 mm, la resistenza 
meccanica e a flessione aumenta di 
circa 10 volte.

*
With a 7 mm XSLAB slabs, mechanical 
and flexural strength increases by 
about 5 times.

With an 8 mm XSLAB slabs, 
mechanical and flexural strength 
increases by about 10 times.

CATEGORIA ATTESA: 
CATEGORIA I

EXPECTED CATEGORY:
CATEGORY I

RESISTENZA ALL’IMPATTO
del sistema di facciata GHX con X-SLAB
(sistema in fase di certificazione ETA secondo 
EAD 090062-01-0404 Kits for external wall 
claddings mechanically fixed)

IMPACT RESISTANCE
of the GHX facade system with X-SLAB
(system in the process of obtaining ETA 
certification according to EAD 090062-01-0404 
Kits for external wall claddings mechanically 
fixed)
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Le informazioni contenute sono a scopo indicativo.
Per ulteriori dettagli tecnici, contattare Granitech.

The information contained are given as a guide only.
For further technical details, please contact Granitech.

+39 0536 857792
info@granitech.it

GRANITECH - Business Unit
Via Guido Reni, 2E
42014 Castellarano (RE) Italy
+ 39 0536 857792
info@granitech.it
P.IVA / VAT N. 01411010356

SEARCH “Iris Ceramica Group” ON YOUR APP STORE

Scarica l’app “Iris Ceramica Group” 
in tutti i tuoi devices 

Search “Iris Ceramica Group” 
on your app store 

www.irisceramicagroup.com/pdfapp



granitech.it

TURNKEY SOLUTIONS FOR ARCHITECTURE


